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本機の修理のお問い合わせ先については、地域によって異なる場合があり�

ますので、添付されている『NEC  PC あんしんサポート』に記載されてい

る、最寄りの修理受付窓口にお問い合わせください。�

必要に応じて、サービス内容、修理費用（概算）、修理期間、手続き等ご説�

明させていただきます。�

※1. 「動作状態での最小」とは、内蔵FDD/HDDの�
モータが「オフ」の状態を示します。�

※2. LCDモニターが省電力モードの状態を示しま
す。�

※3. 「電源オフ」とは、電源スイッチを切った状態を�
示します。�

 
項　　目

 消費電力�

 MY10F/FE-D MY10F/FR-D MY80F/FR-D�

動作状態での最大 約80W 約72W 約70W �

動作状態での最小（※1）（※2） 52W以下 39W以下 37W以下�

電源オフ時（※3）  約2.2W �



本体   ● ● ● ● ● ● ●  ●�
キーボード   ● ● ●  ● ●   ●�
マウス   ● ●   ● ●   ●�
ACアダプタ   ● ● ●  ● ●   ●�





http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html







�

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2003�
日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の�
許可なく複製・改変などを行うことはできません。�
2003年11月　初版�
853-810602-087-A 


	目次
	運用
	消費電力（ACアダプタを含む）

	修理
	補修用性能部品の保有期間
	機器修理のお問い合わせ

	廃棄
	機器の重金属等使用
	本機の廃棄方法について
	連絡先一覧
	ご注意


