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このたびは弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことに    
ありがとうございます。本機に添付されているマニュアルの記載や CD-ROM のラベ
ル等には、本機に関する以下の情報が不足しています。マニュアルや CD-ROM 等
の添付品をご利用になる際、必ず本紙もご覧ください。 

 

■機種（モデル）および型名表示について 
添付のマニュアルや CD-ROM等は、次の機種（モデル）にも対応しています。 
添付のマニュアルやCD-ROM等で、機種名（モデル）が記載されている箇所では、
次の機種（モデル）も追加してお読みください。また、対応する次の型名の説明を
お読みください。 
 

機 種（モデル） 型 名  

MY30Y/L-J (Mate） 

MJ30Y/L-J (Mate J） 
タイプ ML（スリムタワー型） 

MY30Y/R-J (Mate） 

MJ30Y/R-J (Mate J） 
タイプ MR（スリムタワー型） 

 
また、添付の『活用ガイド 再セットアップ編』の PART2 の「「再セットアップ用
CD-ROM」を作成/購入する」、および添付の『活用ガイド ソフトウェア編』（電子
マニュアル）の「トラブル解決 Q&A」の「アフターケアについて」に記載されている
方法で、本機に対応した再セットアップ用 CD－ROM をご購入いただいた場合、
CD-ROMのラベルに上記機種（モデル）を追加してお読みください。 
 
 
 
 
 

＜裏面もご覧ください＞ 

 
 
 
 
 

本製品をお買い求めのお客様へ 

重要保管 
本紙は、お買い上げ製品の仕様に関する重要な情報も掲載しています。 

お読みになった後も大切に保管してください。 

853-810603-694-A 

*810603694A* 
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■機能一覧について 
添付の『はじめにお読みください』の「9付録 機能一覧」に次の仕様を追加してお
読みください。 
 
・「2. タイプ ML（スリムタワー型）」（P.70） 
 

項 目 追 加 

型名＊1 
MY30Y/L-J 

MJ30Y/L-J 

CPU  インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 

 クロック周波数 3ＧＨｚ＊２ 

１次 12Kμ命令実行トレース / 16KB データ キャッシュメモリ 

（CPU 内蔵） 2 次 1,024KB 

システムバス 800ＭＨz（メモリバス：533MHｚ） 

消費電力＊２２ （最大構成時） 約 70W（最大約 166W） 

皮相電力＊２２ （最大構成時） 約 95VA（最大約 228VA） 

エネルギー消費効率 

（省エネ基準達成率）＊２２ ＊２３ 
P 区分 0.00019 （AAA） 

上記以外の項目については、すでに記載されている内容でお読みください。 
 
 
・「3. タイプ MR（スリムタワー型）」（P.74） 
 

項 目 追 加 

型名＊1 
MY30Y/R-J 

MJ30Y/R-J 

CPU  インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 

 クロック周波数 3ＧＨｚ＊２ 

１次 12Kμ命令実行トレース / 16KB データ キャッシュメモリ 

（CPU 内蔵） 2 次 1,024KB 

システムバス 800ＭＨz（メモリバス：400MHｚ） 

消費電力＊２２ （最大構成時） 約 76W（最大約 175W） 

皮相電力＊２２ （最大構成時） 約 102VA（最大約 237VA） 

エネルギー消費効率 

（省エネ基準達成率）＊２２ ＊２３ 
P 区分 0.00031 （AAA） 

上記以外の項目については、すでに記載されている内容でお読みください。 


